
FICHA TÉCNICA

BTA INORGANIK 
Banda Sonora

INORGANIK
INNOVACIÓN EN PAVIMENTOS URBANOS

DESCRIPCIÓN
BANDA SONORA INORGANIK es un sistema modular 
prefabricado para la construcción de Bandas Transversales 
de Alerta (BTA), está diseñada para su aplicación directa 
sobre el asfalto siendo resistentes a las condiciones 
climáticas extremas y al tráfico pesado.  

La clave de esta tecnología reside en su avanzada 
formulación. Por un lado, se adapta perfectamente al asfalto 
para evitar el agrietamiento habitual. Por otro, las 
microesferas que incorpora garantizan una visibilidad 
óptima tanto de día como de noche.

Su diseño está optimizado para una instalación 
extremadamente rápida y sencilla, pudiéndose abrir al 
tráfico    una hora después de su aplicación.

CAMPOS   DE    APLICACIÓN
Vías urbanas e interurbanas, esntornos escolares, zonas  
residenciales, acceso  a rorondas y pasos peatonales, áreas 
industriales o logísticas
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VENTAJAS

• Resistencias extremas, Alta durabilidad;

• Adecuado para zonas de tráfico intenso y para todo tipo de vehículos, incluidos 
los pesados

• Excelente visibilidad tanto de día como de noche gracias a las microesferas 
reflectantes incorporadas en la masa del composite; 

• Resistente a la Inclemencia, rayos UV, la nieve y la sal;

• Fácil y rápida instalación;

• Apertura en solo 1 HORA después de la aplicación.

• Producto ecológico y reciclable.

• Disponible en otros formatos y terminaciones bajo pedido.

APLICACIÓN 

 PASO 1º 

Replanteo de las líneas en la carretera co n cinta carrocera 

PASO 2º 
Mezclar el composite con su componente B  hasta obtener una 
mezcla homogénea. 

PASO 3º 
Extender con llana dentada de 4-5 mm  sobre el soporte en 
tajos controlados.  Consumo de 4 a 6 Kg/m2 

PASO 4º 
 Colocar las piezas BTA sobre el composite y presionar 
ligeramente. 

PASO 5º 

Retirar las cintas de replanteo 

Inorganik Technology, S.L.    C/ Tinte, 1  1º-D  C.P. 28801  Alcalá de Henares,  Madrid T.L.F.  
Fábrica +34 949 23 72 33    Técnico +34 605 67 04 92   Francia +33 699 75 78 27

admin@inorganik.es     pedidos@inorganik.es
tecnico@inorganik.es   comercial@inorganik.es



Inorganik Technology, S.L.    C/ Tinte, 1  1º-D  C.P. 28801  Alcalá de Henares,  Madrid T.L.F.  
Fábrica +34 949 23 72 33    Técnico +34 605 67 04 92   Francia +33 699 75 78 27

admin@inorganik.es     pedidos@inorganik.es
tecnico@inorganik.es   comercial@inorganik.es

USER
Tachado



ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA UNE-EN  12697-23: 2018

 12697-23:2018

> 4,20

A

NO

ENSAYOS

Descripción

Diámetro Medio 

Altura Media

Resistencia a la Tracción Indirecta

Tipo de Rotura

Áridos Rotos o Agrietados 

Norma

UNE EN 12697-29

UNE EN 12697-29

UNE EN 12697-23

Unidad

mm

mm

Mpa

--

--

Cantidad

99.00

63.30
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