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DESCRIPCIÓN: 
RESALTO INORGANIK es un elemento 
prefabricado de alta resistencia, compuesto por 
un composite de avanzadas prestaciones y áridos 
seleccionados de gran dureza. 
Las piezas se pigmentan en masa para garantizar 
una excelente homogeneidad del color y ofrecen 
una alta resistencia a los rayos UV, la sal y las 
heladas.  

Diseñado para soportar tráfico pesado intenso, 
su instalación es rápida y sencilla. Se adhiere al 
pavimento mediante un composite especial que 
crea un bloque monolítico, eliminando la necesidad 
de fijaciones metálicas. 

Puede abrirse al tráfico pesado solo 1 HORA 
después de su aplicación lo que permite reabrir la 
zona al tráfico en un tiempo récord y asegura una 
durabilidad excepcional a lo largo de los años. 

INORGANIK 
Innovación en Pavimentos Urbanos 

FICHA TÉCNICA 

RESALTO INORGANIK 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CAMPOS DE APLICACIÓN 

• Vías urbanas e interurbanas;

• Entornos escolares;

• Áreas industriales o logísticas;

• Zonas residenciales;

• Accesos a rotondas y pasos peatonales.

VENTAJAS 

• Soporta todo tipo de tráfico pesado;

• Muy alta durabilidad y sin mantenimiento;

• Sin fijaciones metálicas;

• Excelente visibilidad; 

• Resistente a la intemperie, rayos UV, la sal y agentes químicos;

• Fácil y rápida instalación, minimizando interrupciones en el tráfico; 

• Adecuado para zonas de tráfico intenso y para todo tipo de vehículos,
incluidos los pesados. 

SOPORTES 

Inorganik Resaltos puede instalarse directamente sobre el asfalto; sobre otros 
soportes, como hormigón o metal tendremos que aplicar previamente un puente de 
unión saturado con áridos (consultar a nuestro departamento técnico) 

PRECAUCIONES 

• Comprobar que el soporte esté seco y sin humedad residual;
• Eliminar del soporte los restos grasas, pinturas o cualquier otra 

contaminación que pueda promover una mala adherencia; 
• Asegurarse de añadir el componente B al composite en la dosificación 

enviada: 
• Aplicar un mínimo de 4-6 Kg. del composite (dependiendo de la porosidad del 

asfalto).
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APLICACIÓN 

PASO 1º 

Replanteo de las lineas dela carretera co n cinta 
carrocera. 

PASO 2º 
Mezclar el composite con su componente B  hasta 
obtener una mezcla homogénea. 

PASO 3º 
Extender con llana dentada de 4-5 mm  sobre el soporte 
en tajos controlados. 
 Consumo de 4 a 6 Kg/m2 

PASO 4º 
 Colocar las piezas Resalto sobre el composite y 
presionar ligeramente, vigilar la unión entre las piezas las 
cuales deben encajar perfectamente. 

PASO 5º 
Retirar las cintas de replanteo 

APERTURA EN  
1   HORAS 
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ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA UNE-EN  12697-23: 2018

 12697-23:2018

> 4,20

A

NO

ENSAYOS

Descripción

Diámetro Medio 

Altura Media

Resistencia a la Tracción Indirecta

Tipo de Rotura

Áridos Rotos o Agrietados 

Norma

UNE EN 12697-29

UNE EN 12697-29

UNE EN 12697-23

Unidad

mm

mm

Mpa

--

--

Cantidad

99.00

63.30




