
− Reparar hundimientos en la calzada.
− Reparación de aparcamientos.
− Nivelar alcantarillas, rejillas y registros.
− Estabilizar asfaltos deteriorados.

− Apertura al tráfico en 1 hora a 20ºC.
− Sin límite de espesor.
− Anti-hundimiento.
− Impermeable y resistente a la sal.
− Soporta los ciclos hielo/deshielo.

¿Por qué utilizar TAPAWEKO?

Asfalto en frío después de 1 mes.
Vulnerable al desgaste.

TAPAWEKO 1 año después.
Mantiene integridad y resistencia.

FICHA TÉCNICA
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Es un composite altamente tecnológico de secado 
ultrarrápido, especialmente formulado para 
la reparación de pavimentos asfálticos, soporta el 
tráfico pesado intenso en autopistas y autovías.

Solución definitiva para el relleno rápido de 
baches y zanjas, con resistencia excepcional al 
desgaste y a la compresión.

OTRAS APLICACIONES:

INORGANIK
Innovación en pavimentos urbanos



• NO SE NECESITA CAJEAR Y ES MUY FÁCIL DE APLICAR.
No se necesita cajear; sople o aspire las partículas sueltas en las zonas a
tratar, mezcle el producto con batidora, vierta y l isto en pocos minutos.  No
se requierede maquinaria pesada o equipos especiales para su
aplicación.

• REPARACIONES PERDURABLES
Excelente adherencia y resistencia a los golpes. ANTI-HUNDIMIENTO.
Sin  l ímite de espesor, desde 1 cm. hasta 50 cm. o más.
Excelente resistencia química, resistente a  la sal.

• RÁPIDA APERTURA A LA CIRCULACIÓN
Endurecimiento ultrarrápido; seco en 45 minutos a 20ºC ,  90 minutos a 5ºC.
Reduce las interrupciones de circulación en calles y carreteras.

• MEZCLA DE INGREDIENTES 100% SÓLIDOS.
Sin Agua ni disolventes. Olor medio.

• SOLUCIÓN DURADERA PARA CLIMAS FRÍOS
Resistente a los ciclos hielo/deshielo .

KIT TAPAWEKO
- Anti-hundimiento
- Inalterable a la intemperie
- Extraordinaria adherencia
- Impermeable y resistente a la sal
- Flexible

HERRAMIENTAS DE
APLICACIÓN
- Usar Guantes
- Soplador
- Soplete de propano
- Mezclador eléctrico
- Llana dentada ANTES DESPUÉS

CARACTERÍSTICAS

TAPAWEKO es ideal para reparar baches, hundimientos, zanjas, 
grietas y fisuras en pavimentos asfálticos, así como para nivelar 
y anclar alcantaril las, reji l las y registros. Repare y restaure de 
manera rápida y sencil la.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
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• NO SE NECESITA CAJEAR Y ES MUY FÁCIL DE APLICAR.
No se necesita cajear; sople o aspire las partículas sueltas en las zonas a 
tratar, mezcle el producto con batidora, vierta y l isto en pocos minutos.
No se requierede maquinaria pesada o equipos especiales para su              
aplicación.

• REPARACIONES PERDURABLES
Excelente adherencia y resistencia a los golpes. ANTI-HUNDIMIENTO. Sin 
l ímite de espesor, desde 1 cm. hasta 50 cm. o más.
Excelente resistencia química, resite las sales.

• RÁPIDA APERTURA A LA CIRCULACIÓN
Endurecimiento ultrarápido; seco en 45 minutos a 20ºC; 90 minutos a 5ºC.
Reduce las interrupciones de circulación en calles y carreteras.

• MEZCLA DE INGREDIENTES 100% SÓLIDOS.
Sin Agua ni disolventes. Olor medio.

• SOLUCIÓN DURADERA PARA CLIMAS FRÍOS
Resistente a los ciclos hielo/deshielo .

El asfalto debe estar estructuralmente sano, 
l impio, seco y sin partículas sueltas. Util ice un 
soplete de propano si es necesario para secar 
completamente las zonas a tratar. Limpie las 
superficies con soplador, pulverización abrasiva, 
cepil lo con alambre  o cualquier otro método 
adecuado.

PASO 1º
Abrir el envase Tapaweko A y envase Tapaweko C. 
Dentro del envase Tapaweko C encontrarás una bolsa 
del componente B y 12,5 kilos de carga mineral extra 
dura y calibrada.

PASO 2º
Vierta el contenido del componente B dentro del 
envase Tapaweko A que contiene el composite, y 
mezcle durante 1 minuto con mezclador eléctrico. 

PASO 3º
Verter el contenido del envase C (carga mineral) en el 
envase A y mezclar nuevamente para obtener una 
mezcla homogénea.

PASO 4º
Verter la mezcla en el bache o zona a tratar.

PASO 5º
Nivelar con llana dentada o espátula.

PASO 6º
Una vez nivelada la mezcla, espolvorear sobre ella la 
carga mineral extra dura de color negro proporcionada. 

PASO 7º
Una vez que la mezcla haya endurecido (entre 30 y 45 
minutos según las temperaturas), abrir a la circulación.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

3



Una de las clasificaciones más util izadas en España es 
la norma PG-3 del Ministerio de Transportes que 
agrupa el tráfico en categorías T. Esta clasificación se 
basa principalmente en el número acumulado de ejes 
equivalentes de 13 toneladas (ejes simples de carga 
standard) que circulan a lo largo de la vida útil  del     
pavimento.
Los ensayos realizados demuestran que nuestro      
producto Tapaweko podría alcanzar la clasificación 
máxima T0, lo que confirma su capacidad para soportar 
el tráfico pesado intenso en autopistas y autovías .

La UNE-EN 12697-23:2018 proporciona un método 
estandarizado para determinar la resistencia a la 
tracción indirecta de las mezclas bituminosas, un 
parámetro crucial para predecir y evaluar su
comportamiento mecánico en las capas de pavimento.

ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA UNE-EN 12697-23:2018

> 4,20

A

NO

ENSAYOS
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CLASIFICACIÓN AL TRÁFICO SEGÚN

EJES EQUIVALENTES.

Descripción

Diámetro Medio 

Altura Media

Resistencia a la Tracción Indirecta

Tipo de Rotura

Áridos Rotos o Agrietados 

Norma

UNE EN 12697-29

UNE EN 12697-29

UNE EN 12697-23

Unidad

mm

mm

Mpa

--

--

Cantidad

99.00

63.30



ENSAYOS

La UNE EN 12274-5 proporciona un método estandarizado para 
cuantificar la resistencia de las mezclas bituminosas al desgaste 
superficial causado por la abrasión en presencia de agua, lo cual 
es fundamental para garantizar la durabil idad y seguridad de las 
carreteras.

DESGASTE POR ABRASIÓN VÍA HÚMEDA UNE-EN 12274-5

Estadio del árido.                                                    SECO

Temperatura ensayo, ºC.          25,00

Pérdida media por probeta, g.         1,50

Perdida por abrasión, g/m2.                                48,70

Escanear para ver video de aplicación

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Kit Tapaweko se presenta en:
• 24 envases metálicos con 12,5 Kg. de composite.
• 24 envases metálicos con 12,5 Kg. de áridos extra duros 
calibrados. En cada uno de estos envases, encontraremos una 
bolsa con 100 gr. de activador.

El producto tiene 6 meses de caducidad siempre que se  
conserve en lugar seco, al abrigo del sol y de las bajas 
temperaturas  en sus envases originales  cerrados.

C/Méjico, 30 esquina C/ Lepanto P.I .  El Balconcil lo 19004 Guadalajara España
Email :  info@tapaweko-original.com

Tlf.  Fábrica +34 949 23 72 33. 5




